
Produktinformation

Die Zeit ersparnis bei der Behandlung kommt 
Ihnen und Ihren Patienten gleich er maßen zu 
Gute.

In der Praxis zählt die Primär präpara tion von 
Kronenstümpfen zu den zeit inten si v en 
Arbeitsschritten einer Be hand lung. Um hier 
ein effi  zienteres Arbeiten zu er reichen, emp-
fi ehlt sich der Einsatz der S-Diamanten. Die 
strukturierten Dia mantinstrumente sind mit 
ihren Vor  zügen prädestiniert für eine scho-
nende Behandlung. Die Kombination aus 
struk turiertem Roh ling und grobem Korn 
voll bringt einen ausgeprägt schnel len und 
eff ektiven Materialabtrag bei verbes ser ter 
Küh lung. Besonders die Mehrkant struktur 
auf dem Rohling reduziert das Ver schmieren 
und senkt die Hitze ent wick lung. Der 
Arbeitsablauf wird deutlich eff ektiver. Ver-
gleicht man gängige Diamantinstrumente 
mit den S-Dia man ten, so ist die verbesserte 
Ab trags lei s    tung der strukturierten Instru-
mente bei gewohnter Arbeits leistung deut-
lich messbar. 

Kronenstumpf- 
präparation | S-Diamanten

Verbesserte Bedingungen 
bei der Primärpräparation.
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Anwendungshinweise:

• Optimale Drehzahl bei
(160.000 min–1.

 Einsatz vorzugsweise im roten 
 Winkelstück. 

 Die maximalen Drehzahlen fi nden Sie 
auf dem Produktetikett.

• Auf eine ausreichende Spraykühlung 
von mindestens 50 ml/min. ist zu 
achten. 

• Instrumente haben eine hohe Abtrags-
leistung, deshalb nur geringe Anpress-
kraft (< 2N) ausüben. 

©
 0

3/
20

18
 · 

41
05

08
V2

Deutsches Patent DE19908 507
Europäisches Patent EP1 031 325

Instrumente 6 mm Arbeitsteillänge

Zylinder rund
Zylinder Kante 
rund

Torpedo

 S6836KR.314.012

 S6836KR.314.014

 S6836KR.314.016

 S6880.314.012

 S6880.314.014

 S6880.314.016

 S6877.314.012

 S6877.314.014

 S6877.314.016

Torpedo

Zylinder rund

Konisch rund Torpedo konisch

Konisch Kante rund 

Zylinder Kante 
rund

Flamme

Instrumente 8 mm Arbeitsteillänge

 S6837KR.314.012

 S6862.314.012

 S6856.314.014

 S6881.314.012

 S6878.314.012

 S6878K.314.012

 S6878K.314.014

 S6878K.314.016

 S6878K.314.018

 S6878K.314.021

 S6878.314.014

 S6878.314.016

 S6881.314.014

 S6881.314.016

 S6856.314.016

 S6856.314.018

 S6856.314.021

 S6856.314.012

 S6837KR.314.014

 S6862.314.014

 S6837KR.314.016

 S6862.314.016

 S6847KR.314.014

 S6847KR.314.016

 S6847KR.314.018

Instrumente 9 mm Arbeitsteillänge
Modifizierte konische 
Hohlkehle

 S6979K.314.018

 S6886K.314.018

Instrumente 10 mm Arbeitsteillänge

Zylinder rund Torpedo

Konisch 
rund

Torpedo konisch Flamme

Konisch Kante 
rund

 S6879.314.014

 S6879.314.016

 S6882.314.014

 S6882.314.016

 S6850.314.016

 S6850.314.018

 S6879K.314.016  S6863.314.014

 S6879K.314.018  S6863.314.016

 S6879K.314.021

 S6848KR.314.016

 S6848KR.314.018

 S6879.314.012 S6882.314.012

 S6850.314.014

 S6879K.314.014  S6863.314.012

 S6848KR.314.014

Instrumente 12 mm Arbeitsteillänge
Zylinder 
rund

 S6882L.314.014

Knospe

Okklusale/linguale Reduktion

Ei

 S6379.314.018

 S6379.314.023

 S6379E.314.029

 S6368.314.023

 S6368.314.016

neu
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